
MANÖVRERING
Manövreras med lina/kedja, lina/vridstång, kedjedrag eller motor. Lina/kedja; i vitt, svart och grått/stål, lina/
vridstång; lina i vitt, svart och grått, vridstång i transparent akrylplast, kedjedrag;  ändlöst i vitt och motor;  
styrningsimpulser till motormanövrering sker via strömställare, fjärrkontroll, tidur, sol- eller temperatursensor . 

UTFÖRANDE
Lamellerna parkeras antingen till höger, vänster, i var sida av skenan eller i mitten med manövrering till höger 
respektive vänster. Skena och bottenkedja �nns i vitt, svart och aluminium/stål. Lamellerna kan färgblandas. 
Skena (b x h) 40 x 25 mm.

MÅTT 
Minbredd 200 mm, maxbredd 6900 mm, maxhöjd 5000 mm och maxyta 33 m2 beroende på modell och 
utförande. 

MONTERING Monteras i tak, nisch eller på vägg med clipsfästen. Väggvinkel �nns i fast (70 mm) och 
reglerbart utförande (60-108, 108-156, 156-204 mm).   

FÖRESKRIVANDE TEXT Produkt skall vara, Luxa�ex ® Lamellgardin _______ mm. Manövreras med 
___________________.  Monteras i/på _______________. Sken- och komponentfärg, väv, antal, bredd och höjd 

enligt upphandlingsunderlag. 

lina/kedja lina/vridstång kedjedrag bottenkedja
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Passar i miljöer med både stora och små fönster, 
även skrå, välvda och konvexa. Vävlameller i 
två bredder: 89 och 127 mm och en mängd 
olika färger där materialet varierar mellan 
polyester, glas�ber eller �amsäker Trevira. 
Beroende på modell och manövrering 
går lamellgardinen att få upp  
till 33 m 2.

1. LAMELLGARDIN 89 & 127 MM



1. LAMELLGARDIN 89 & 127 MM

FRIHÄNGANDE
Frihängande lameller. Kan som tillval levereras med olika höjder på lamellerna.

MANÖVRERING lina/kedja, lina/vridstång 1:10, kedjedrag och motor  
MONTERING tak, vägg och nisch 
MÅTT minbredd 200 mm*, maxbredd 6900 mm*, maxhöjd 4800 mm, maxyta 33 m2* 

typ 1

LODRÄTT UPPSPÄND
Lodrät monterad, för vippfönster, med fjäderspända lameller mellan två parallella skenor. Finns med 
lamellparkering till höger eller vänster sida. 

MANÖVRERING lina/kedja och motor  
MONTERING tak, vägg och nisch 
MÅTT minbredd 200 mm*, maxbredd 4000 mm, maxhöjd 4000 mm, maxyta 16 m2 

typ 2

UPPSPÄND FÖR TAKFÖNSTER
Vågrätt monterad, för takfönster, med fjäderspända lameller mellan två parallella skenor. 

MANÖVRERING lina/kedja och motor  
MONTERING tak, vägg och nisch 
MÅTT minbredd 200 mm*, maxbredd 3000 mm, maxhöjd 2000 mm, maxyta 5 m2* 

typ 4

SKRÅFÖNSTER
Frihängande lameller på skråskena för max 55o lutning.

MANÖVRERING lina/kedja och motor  
MONTERING tak, vägg och nisch 
MÅTT minbredd 215 mm*, maxbredd 6900 mm, maxhöjd 5000 mm

typ 5

VÄLVT FÖNSTER
Frihängande lameller på lodrät böjd överskena.    

MANÖVRERING lina/kedja och motor  
MONTERING tak, vägg och nisch 
MÅTT minbredd 500 mm, maxbredd 5000 mm, maxhöjd 5000 mm

typ 6

KONVEXT FÖNSTER
Frihängande lameller på vågrät böjd överskena. 

MANÖVRERING lina/kedja och motor  
MONTERING tak, vägg och nisch 
MÅTT minbredd 650 mm*, maxbredd 5000 mm, maxhöjd 5000 mm, maxyta 25 m2

typ 17

* beroende på manövrering och modell
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