FONSTERMARKIS DA42 & 45

Exakt som du vill ha det!

FONSTERMARKISER

DA42 & 45

En kraftig markis med fallarmar som &r konstruerad for att passa de flesta byggnader, till exempel
villor, butiker, kontor, skolor och sjukhus. DA42 och 45 &r perfekta att motorisera och darav mycket
lamplig for stora motoriserade anlaggningar. Aluminiumkassett skyddar duken mot regn och smuts.
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FONSTERMARKISER pa 42 & 45

DIMENSIONER (m) DA 42
Armutfall 0,5-1,0
Max bredd 5,0
Seriekoppling med motor 20,0
Vindklass 3

Manovrering

Utvandig eller invanding mandvrering med
band é&r standard. Som tillval finns

utvandig eller invandig mandvrering med
antingen vev eller motor. Det gar ocksa att
komplettera motorn med automatiska styr-
ningar, till exempel fjarrkontroll eller sol- och
vindautomatik.

Montering

Markiserna monteras enkelt direkt pa
fonsterfoder, vagg eller i nisch. Nischkonso-
ler som tillval tillater 45-185 mm justering i
djupled.

DA 45

0,6-1,4

7,0

20,0

3 Enligt EN13561

Fallarmar

Armprofiler &r tillverkade av strangpressat
aluminium och armkomponenter av press-
gjuten zink. Fallarmarna har justerbar
spanning for optimal dukspanning.

Vindsakrade fallarmar rekommenderas om

markisen kommer att utséttas for hard vind.

Markisduk
Vélj fran en bred kollektion med allt fran
enfargade och randiga vavar.

Markisstativ

Markisstativet med detaljer finns som
standard i 3 farger: Vitt, Gratt och Svart
med struktur. Med nagot langre leveranstid
kan man fa stativet i ytterligare 10

farger, matchade for att passa ihop med
de vanligast férekommande husfarger och
fasader.
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